
TECHNISCHE DATEN



SPIEGELSCHRÄNKE FÜR WANDMONTAGE (Preisliste Seite 136-139)

Drehtür/-en beidseitig verspiegelt, verstellbare Glasfächer, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse: A+, mit Schalter und Steckdose, Waschtischbeleuchtung

Höhe 700 mm, Tiefe 140 mm
B 600 mm, 1 Spiegeltür, LA0808...
B 800 mm, 2 Spiegeltüren, LA0808...
B 880 mm, 2 Spiegeltüren, LA0808...

Höhe 700 mm, Tiefe 140 mm
B 600 mm, 2 Spiegeltüren, LA0808...
B 800 mm, 2 Spiegeltüren, LA0808...
B 880 mm, 2 Spiegeltüren, LA0808...

Höhe 700 mm
B 600 mm, LA0808...
B 800 mm, LA0808...
B 880 mm, LA0808...

Höhe 734 mm
B 634 mm, für 600 mm SPS, LA0809...
B 834 mm, für 800 mm SPS, LA0809...
B 914 mm, für 880 mm SPS, LA0809...

B 1000 mm, 2 Spiegeltüren, LA0808...
B 1220 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...
B 1300 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...

B 1000 mm, 2 Spiegeltüren, LA0808...
B 1220 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...
B 1300 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...

B 1000 mm, LA0808...
B 1220 mm, LA0808...
B 1300 mm, LA0808...

B 1034 mm, für 1000 mm SPS, LA0809...
B 1254 mm, für 1220 mm SPS, LA0809...
B 1334 mm, für 1300 mm SPS, LA0809...

B 1400 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...
B 1500 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...
B 1585 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...

B 1400 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...
B 1500 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...
B 1586 mm, 3 Spiegeltüren, LA0808...

B 1400 mm, LA0808...
B 1500 mm, LA0808...
B 1585 mm, LA0808...

B 1434 mm, für 1400 mm SPS, LA0809...
B 1534 mm, für 1500 mm SPS, LA0809...
B 1620 mm, für 1580 mm SPS, LA0809...

SPIEGELSCHRÄNKE FÜR NISCHENEINBAU (Preisliste Seite 140-143)

LEUCHTSPIEGEL (Preisliste Seite 144-147)

Drehtür/-en beidseitig verspiegelt, verstellbare Glasfächer, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse A+, mit Schalter und Steckdose

mit LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse: A+

passende Einbaurahmen für Spiegelschrank-Nischeneinbau (Preisliste Seite 143)

Für Larimar Möbel mit eingebauter Beleuchtung wird empfohlen, 
die bauseitige Stromversorgung über einen separat zu schaltenden Stromkreis vorzunehmen.´



MONTAGEANLEITUNG: EINBAURAHMEN FÜR NISCHENEINBAU-SPIEGELSCHRANK 

Lichtspiegel mit LED-Beleuchtung, 
Energieeffizienzklasse: A+,
Breiten: 600/800/880/1000/1300/1500/1585 mm
LA0808...

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung, 
Energieeffizienzklasse: A+,
Tiefe 160 mm, Breiten: 600/800/880/1000 mm
LA0808...

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung, 
Energieeffizienzklasse: A+, Tiefe 160 mm,
Breite 1500 mm, LA0808...
Breite 1586 mm, LA0808...

MONTAGEANLEITUNG: SPIEGELSCHRÄNKE UND LICHTSPIEGEL

1300 / 1500 / 1586

Spiegelschrank

Für Larimar Möbel mit eingebauter Beleuchtung wird empfohlen, 
die bauseitige Stromversorgung über einen separat zu schaltenden Stromkreis vorzunehmen.´
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